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Infastning med tatplat
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Teknisk specifikation

Langd: 390 mm Garanti: 30 ar
Bredd: 240 mm Snoézon: 1-5,5
Tjocklek: 2 mm Korrosivitetsklass: C4

Monteringsanv.: MA1008

For tatskiktsmatta och takduk
Tatplaten monteras for att fa en stabil och tat infastning till takytan. Perforeringen i platen
garanterar att den mekaniska infastningen blir helt tat utan okad risk for lackage. Infastningen
ar utformad for att passa extra bra i nordiska forhallanden déar hoga sndlaster och stark klimat-
paverkan rader.

Ingdende artiklar och identifiering
Alla produkter kan identifieras och sparas med instdmplat artikelnummer och produktionsdatum.

Benamning Vikt Ytbehandling Farg Antal Artikelnr.
Tatplat perforerad 390 x 240 mm 1,2 kg Zink/Magnesium ZM310 Gra 1 TP3924
Vagnsbult M10x30 0,03 kg Zink-Nickel Gra 1-2 BV1030

Galvanisk spanning och kompabilitet
Ytbehandlingen Zink/Magnesium ZM310 gor infastningen fullt kompatibel med stal och aluminium.

Prestanda
Angiven prestanda forutsatter att den mekaniska infastningen och isolering dimensionerats for aktuellt undertak och redovisade laster.
Undertaket ska vara val forankrat till barande konstruktion, inte skadat och fritt fran fel.

Typ av undertak Klass Mekanisk inféstning Fx+ Fx- Fy+ Fy-
Barande plat med isolering >0,7mm Platskruv med hylsa 7,0 kN 7,0kN 3,5kN <4,0kN
Lattbetong med eller utan isolering - Lattbetongskruv +ev. hylsa 7,0kN 7,0 kN 3,5kN <4,0kN
Betong med eller utan isolering C25/30 Betongskruv + ev. hylsa 7,0kN 7,0kN 3,5kN <4,0 kN
Réspont 17mm - over takstol G4-3 Traskruv med platbricka 4,5kN 4,5kN 3,0kN 4,0 kN
Ré&spont 17mm - mellan takstolar G4-3 Traskruv med platbricka 4,5kN 4,5kN 3,0kN 3,0kN
Plywood 18mm - dver takstol K20/70 Traskruv med platbricka 7,0 kN 7,0kN 3,5kN 4,0 kN
Plywood 18mm - mellan takstolar K20/70 Traskruv med platbricka 7,0 kN 7,0kN 3,0kN 3,0kN
Réspont 22mm - over takstol G4-3 Traskruv med platbricka 7,0kN 7,0 kN 3,5kN 4,0 kN
Réspont 22mm - mellan takstolar G4-3 Traskruv med platbricka 7,0kN 7,0 kN 3,5kN 4,0 kN
Varierande - Klistrad utan mekanisk infastning 0,7 kN 0,7 kN 0,7 kN <4,0kN
Ansvarig firma
Leverantor Tillverkare
Weland AS (org nr: 923 232 206) Weland Stél AB (org nr: 556141-3120)
www.weland.no www.welandstal.se
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