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Monteringsanvisning 

Falsfeste for skråfals
Detalj Art.nr.

1 Falsfeste kort FF0174

2 Støtte for falsfeste FS2020

3 Feste type 5 lavt NS5150

4 Overdel brofeste ÖB3000

Detalj Art.nr.

5 Bolt M10x20 BU1201/BU1200

6 Flensmutter M10 MU1001/MU1010

7 Takbro profilrist PB0630/PB1190/PB2310

1. Falsfeste
Monter falsfestet (1) på den stående falsen. Sørg for at 
tennene på falsfestet får grep under falsens omslag. Trekk til 
mutterne med minst 30 Nm.

Feste
Festet (3) monteres med to bolter (5) og muttere (6) i hullene 
som passer best for at det skal sitte parallelt med de øvrige 
festene.

Brofeste
Ved montering i de øvre hullene må underkanten kappes (4).

Falsstøtte
Monter støtten for falsfestet med to bolter (5) og muttere (6) 
i hullene som ligger på senterlinjen.

Brofeste
Juster takbrofestets (4) overdel etter takhellingen til vannrett 
stilling (±2°) og lås med to bolter M10x20 (5) og muttere (6).

Profilristen
Fest profilristen (7) mot brofestets overdel (4) med to bolter 
M10x20 (5). Obs! Maks overheng: 300 mm.


