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Monteringsanvisning 

Utfellbar fasadestige
Detalj Art.nr.

1 Utfellbar stige FS1250/FS2450

2 Skjøtesett (inneholder 2a til 2f) FS2000

3 Veggfeste utfellbar stige FS0012

4 Låsedekselsett (inneholder 4a til 4d) FS1000

5 Bolt M10x60 BU1601

6 Flensmutter M10 MU1001/MU1010

7 Bolt M8x70 BU0870

8 Rød plastbelagt vaier FB0010

9 Mellomleggsskive 35x40x5 MB3545

10 Håndleder HL0030

11 Plattform SP0400

1. Montering av låsdeksel
Monter lokket (4a) øverst på stigen (1) med en M8x70 og 
låsemutter (4b, 4c).

3. Skjøting av stiger
Ved mer enn én modul skjøtes stigene sammen ved hjelp 
av to skjøtesett (2). Skjøteprofil med to låsebolter  
og muttere (2a, 2b, 2c).

5. Festing av vaier øverst
Tre vaieren (8) gjennom låsdekslet (4).

2. Montering av fjær
Monter fjæren (4d) i dekslets forkant (4a) og i stigen (1).

4. Stigetrinn mellom stigeskjøter
Monter et ekstra stigetrinn (2d) mellom stigeskjøtene med 
to M8x50 og låsemuttere (2e, 2c).

6. Festing av vaieren nederst
Tilpass lengden og fest vaieren (8) nederst på den siden av 
stigen som festes i veggen. OBS! Kontroller at alt det fungerer 
som det skal, før montering.

Detalj Art.nr.

2a Skjøteprofil utfellbar stige FB0080

2b Låsebolt M8x20 XBV0820

2c Låsemutter M8 LM0800

2d Stigetrinn utfellbar stige FS0500

2e Bolt M8x55 BU0855

4a Deksel utfellbar stige FS0050

4b Bolt M8x70 BU0870

4c Låsemutter M8 LM0800

4d Fjær til deksel FB-FJÆR
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c/c A = 110mm
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c/c 900-1200 mm

ca 900 mm
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Monteringsanvisning 

Utfellbar fasadestige

7. Montering av det første konsollfestet
Skru det øverste konsollfestet (3) fast i veggen ca. 900 mm 
over vannbrettet under vinduet eller terskelen.
Konsollfestene (3) kan snus for å kompensere for ujevnheter 
i veggen.

8. Montering av øvrige konsollfester
Heng opp stigen i det øverste vinkelparet ved hjelp av en bolt 
M10x60 og mutter (5, 6) og juster den i lodd. Monter deretter 
de resterende konsollparene med c/c 900–1200 mm.

7. Forankring
Forankre det første innfestingspunktet 
i veggen. Ca. 900 mm over vannbrettet 
under vinduet eller terskelen. 
Bruk egnet boltmateriell. Se MA1001 for 
skruebelastninger. Mellomleggsskiver 
(9) fås som tilbehør.

8. Forankring av øvrige 
konsollfester
Heng opp stigen i det 
øverste forankringspunk-
tet og juster den i lodd. 
Monter deretter de øvrige 
forankringspunktene med 
maks c/c 1200 mm.

Alternativ 1:  Forankring i vegg med festevinkler

Alternativ 2:  Forankring direkte i vegg uten festevinkler
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