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Monteringsanvisning 

Fästplatta till fasadstege
Detalj Art. nr.

1 Konsolsats KS0150/KS0300

2 Justerbar konsol väggfäste KS0700/KS1000

3 Justerbar konsol KS4010

4 Justerbar konsol diagonalstag SS4010

Detalj Art. nr.

5 Bult M10x20 BU1201/BU1200

6 Flänsmutter M10 MU1001/MU1010

7 Vagnsbult M10x30 VB1301/VB1305

8 Fästplatta FP0300

2. Montering mot vägg
Skruva fästplattorna (8) till väggen med minst 6 st skruv (X). 
Minst 4 st i övre delen.
Skruven dimensioneras efter MA1001

2. Montering mot vägg
Skruva fästplattorna (8) till väggen med minst 6 st skruv (X). 
Minst 4 st i övre delen.
Skruven dimensioneras efter MA1001

1. Montering av fast konsol
Montera konsolerna (1) mot fästplattorna (8) med  
2 st vagnsbult + mutter (7,6)

1. Montering av justerbar konsol
Montera ihop konsolerna (2,3) med 2st bult + mutter (5,6) 
med varandra.
Montera de justerbara konsolerna mot fästplattorna (8) med 
2st vagnsbult + mutter (7,6)

Montering av fast konsol

Montering av justerbar konsol




