Monteringsanvisning

Solpanelsfaste falsfaste

MAS5101

Sid 1 (1) | Version 6-261008

Detalj Art. nr. Detalj Art. nr.

1 | Falsfaste FF1400 Gummilist GL5000
Solcellsskena 1S2450 Sjalvgangande skruv till Rostfritt falsfaste XSS6191
Sjalvgangande skruv 6,3x19 SS6191/5S6190

Folj arbetsmiljoverkets regler! Allt arbete pd hojder dver 2 m maste utféras med fallskyddsutrustning.
Weland Stél kan hjalpa dig att skapa en saker arbetsplats

1. Takplacering

Falsfastena (1) ska monteras pa ett avstand som framgéar
av sno och vindlastberakningen. Falsfastena kan monteras
pa enkel- och dubbelfals samt prefabricerad takplat med

klickfals.

3. Atdragningsmoment falsfaste

Dra upp falsféastet s& klambacken far grepp runt falsen

och dra &4t muttrarna med 30 Nm.

2. Montering falsfaste

Falsfastena kan monteras at bada hall beroende pa
falsriktning.

4. Montering av klickfaste
OBS! Se till att kldmbacken far tag under falskanten.
Dra &t muttrarna med minst 30 Nm.

5. Montering av skena

Skruva skenan (2) till varje falsfaste med 2 st sjélvgdngande
skruv (3). Vid rostfritt faste anvand gummilist (4) mellan
faste och skena. Vid rostfritt falsfaste anvand gummilist (4)
mellan faste och skena samt skruv XSS6191 (5).

6. Skarvning av skena
Skenorna (2) skarvas med 4 st. sjalvgangande skruv (3).
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