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Monteringsanvisning 

Stativ til stående solcellepanel
Detalj Art.nr.

1a Underligger SV1000-00

1b Overligger SV1000-00

2 Skråstag SV1000-01

3 Bolt M8x70 BU0870

Detalj Art.nr.

4 Mutter M8 MU0801/MU0805

5 Innfestingsskinner IS2450

6 Selvgjengende skrue 6,3 x 19 mm SS6191/SS6190

1. Montering av underligger
Monter underliggeren (1) til eksisterende takinnfesting.

3. Montering av stativ
Stativet skrus sammen med bolter og muttere.

5. Skjøting av skinner
Skinnen skjøtes med skjøteplate og selvgjengende plate-
skrue.

2. Kapping til ønsket vinkel
Stativene er justerbare fra 0 til 50 grader. Skråstaget (2) kap-
pes til ønsket hellingsvinkel.

4. Montering av innfestingsskinner
Skru fast innfestingsskinnene (5) til stativet med selvgjen-
gende plateskruer (8). Bruk totalt fire skruer per stativ.

6. Montering av solcellepaneler
Følg separat monteringsanvisning for solcellepanelene.

Følg Arbeidstilsynets regelverk. Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.
Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

Plater c/c 1050


