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Monteringsanvisning 

Solcelleanlegg med bratt takhelling og liggende paneler
Detalj Art.nr.

1 Underligger SV2000-00

2 Overligger SV2000-01

3 Skråstag SV1000-01

4 Endeklemme KL3050

5 Midtklemme KL2250

Detalj Art.nr.

6 Bolt M8x70 BU0870

7 Flensmutter M8 MU0801/MU085

8 M8x40 Hex 8 SS0840

9 M8x60 Hex 8 SS0860

Følg Arbeidstilsynets regelverk! Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.  
Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

2. Stativet skrus sammen med tre bolter M8x70 (6) 
og muttere M8 (7).

4. Panelet plasseres ca. 40 mm innenfor ytterkanten.  
Endeklemmen monteres med M8x40 (8) og mutter M8 (7). 
Midtklemmen monteres med M8x60 (9) og mutter M8 (7).

1. Monter underliggeren (1) til eksisterende innfesting.

3. Skråstaget (3) kappes til ønsket vinkel. Stativene er juster-
bare fra 0 til 50 grader.

Ferdigmontert solcelleanlegg

Plasser innfestingene i henhold til beskrivelsen nedenfor.

ca. 40 mm


